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Sugárvédelmi Műszerpark

Fő alkalmazási területe a röntgen 
sugaras laborok sugárzás viszonyainak 
feltérképezése (5keV-ig használható, 
ezért igen jó Rtg. Laborok szórt 
sugárzás ellenőrzésére).

Középnyomású ionizációs kamra /Victoreen 451/

Thermo EPD MK-2.3 Si detektor alapú operatív személyi doziméterek 
15keV÷10MeV tartományban [,  és X-ray, és rendelkezünk (,n)]

Ezen eszköz fontos szerepet játszik 
időszakosan a laborban dolgozó külső 
munkatársak (pályázatok), hallgatók 
(MSc. PhD.), rezidensek sugárterhelés 
ellenőrzésében, valamint nagy 
aktivitások kezelésekor



Felületi és Dózisteljesítmény Mérő Eszközök

GM Detektoros felületi 
szennyezetségmérő (RadEye 
B20)

Proporcionális számláló alapú 
dózis teljesítmény mérő (FH 40GL  
E>30keV)



Felületi Szennyezettség Mérés és  Sugárzó 

Kontaminációs Meghatározás

BNC-940 Szintillációs /NaI(Tl) ill. LaBr(CE)/ detektor alapú felületi 

szennyezettség mérő és Radioaktív Anyag Meghatározó



CT-hez Kapcsolódó Közvetlen Sugárterhelés

A páciens DICOM adatai tartalmazzák a sugárterhelési adatokat



CT-hez Kapcsolódó Közvetlen Sugárterhelés



CT Berendezések “CTDI”meghatározása

Ionizációs kamra

Fantom (a CT-hez dedikált 

fantom a besugárzási térkép 

meghatározásához

CT

A „CTDI” besugárzási dózis 

becslése a felvételi paraméterek 

alapján.

Kalibrációs eljárás



Talált Sugárforrások (2013)
Sértetlen azonosítható források

Sérült azonosíthatatlan források



Ismeretlen Sugárforrás Meghatározás



Sugárvédelmi Műszerpark Eszközbővítése

Ólomtorony    NaI(Tl) detektor

BNC940 hordozható 
izotópazonosító analizátor 
NaI(Tl) és LaBr(Ce) 
detektorokhoz kalibrálva (más-
más gyári kalibráció kell)

LaBr(Ce) scintillációs detektor

Alacsony hátterű 
mérőtorony

Fő alkalmazási terület: - Kontamináció esetén “izotóp azonosítás”
Leszerelt sugaras laborok aktivitás szint 
ellenőrzése.

- Oktatás: kalibrálás, sokcsatornás 
analizátorok alkalmazása, “terepi és 
remote” mérési eljárások.



60Co forrás 

azonosítása

NaI(Tl) 
detector

LaBr(Ce) 
detector

Azonosítás eredménye 
a képernyőn



137Cs és 99mTc

Források Azonosítása

NaI(Tl) 
detector

LaBr(Ce) 
detector

Azonosítás eredménye 
a képernyőn
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Izotóp azonosítás remote vezérléssel /LaBr(Ce)



Sugárvédelmi Műszerpark Eszközbővítése

F&J Model DHV-1SE digitális “in-door” levegő mintavevő

Esetleges nukleáris laboron 
belüli légköri szennyeződés 
akut ill. rutin ellenörzése a fő 
cél. Különösen fontos olyan 
betegvizsgálatok esetén, ahol 
nagyobb aktivitású 131I izotóp 
alkalmazására kerül sor

SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék új 

SPECT/CT berendezése.

Várhatóan az új metodikák (131I-MIBG 

receptor scinti, 131I pajzsmirigy) 

bevezetésével felmerül az igény a 

környezet fokozottabb monitorozására.



Alacsony hátterű (4π geometriájú) spektrométer és 

energiaszelektív számláló /NAI(Tl) detektor  és  sugárzásra/ 

NK365

MultiAct 

Rendszer

NK365

4π geometriájú 

NZ-319 mérőhely



Az eszközök mindennapi alkalmazása

A több mint 30 éves CAESA GAMMATRON /137Cs ágyu/ valamint a CGR CURIETRON

afterloading terápiás berendezések leszerelésekor a teljes sugárvédelmi eszköztárunkat

felhasználtuk a sugárszint folyamatos monitorozására (~120TBq aktivitás mozgatására).

1.) A LaBr(Ce) detektoros izotópazonosító az eltávolítás kritikus fázisaiban is csak a 
szórt sugárzásra jellemző spectrumot szolgáltatta.

2.) A leszerelés alatt a helylségben a legkritikusabb időszakban 30-40 Sv/h 
dózisteljesítmény volt mérhető, a sugárforrás Pb árnyékolás felszínén 100-150 Sv/h

3.) A sugárforrások gépkocsira helyezésekor a 5m távolságban mért dózisteljesítmény 
0.1-0.16 Sv/h. A kiürített helységben csak háttérértéket mértünk /dörzsmintával is/



Az eszközök mindennapi alkalmazása

- Osteodenzitometriai laboratóriumok szórt sugárzási 
viszonyainak feltérképezése (az új “fan-beam” scan 
készülékek üzembehelyezését követően).

- Mobil röntgen berendezések szórt sugárzás ellenörzése

- A Radiológiai Klinika ionizáló sugárzást nem alkalmazó 
helységeinek (ultra-hang, onkoterápiás részleg) háttérszint 
mérése a legforgalmasabb délelőtti műszakban

OKTATÁS:

- Egyetemi Bővített Sugárvédelmi továbbképzés keretében a 
gyakorlati oktatás

- Szakorvos képzés (radiológus, nukleáris medicina)

- Orvosfizikus képzés /új MSc. Képzés BME+SE 2010 szept./



Köszönöm a figyelmüket !




