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Csak az ellenkező töltések vonzzák egymást a természetben, semleges töltés peding nincs.

Egy kis alaktromosságtan:    Elektrokardiográfia
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Gravitációhoz hasonlóan 
1/négyzetes összefüggés

F12 F21

Nagyság: F12=F21

Létezik minimális töltés

Ma inkább így adjuk meg a Coulomb-állandót:
(elektromos permittivitással vagy mágneses permeabilitással)

Mincs töltés magában, csak anyaghoz kötötten



Mi közvetíti az erőt?

elektromos ERŐTÉR

Erőtér: olyan vektor-mező, ami a tér minden pontjában jelen van, de 
függhet a helytől. A vektor miden pontban arányos az ott esetlegesen 
jelen lévő testre ható erővel.

Definiáljuk az elektromos teret mint egy +1C el.töltésű próbatestre ható erőt.
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Ezzel F=q*E
és E=k*Q/r2

Q

mértékegység: [F]/[q] = N/C



Egy erőtérben megrajzolhatjuk az ERŐVONALAKAT melyek mindíg 
párhuzamosak az erő irányával.

szabályok:
1: az erő minden pontban párhuzamos az adott erővonal érintőjével.
2: az erő nagysága az erővonalak sűrűségével (pl. vonal/cm2) egyenesen arányos.



Munka elektromos térben:

W=F*s, így ha az erővonalakkal párhuzamosan mozgunk akkor munkavégzés lesz.
de F=q*E
azaz
W=q*E*s

Itt a célszerű bevezetni az ELEKTROMOS POTENCIÁLt: W=q*φ
( pont mint a gravitációban a helyzeti energiát Epot=mgh)

tehát φ =E*s, DE kell egy 0-pont.
Legyen φ =0 HA végtelen távolságban vagyunk (azaz E=0 is igaz)

Most azt mondhatjuk, hogy az elektromos potenciál φ megadja hogy mennyi 
munkát kell végezni ha +1C töltést a végtelen távolból az adott pontba mozgatunk.

Mivel E is konzervatív erőtér (zárt hurok mentén a munka 0), így ez a pontenciál is 
csak a helytől függ, és az úttól nem, pont úgy mint a gravitációs térben a helyzeti 
energia.

U= φ, ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG, mért. egys.: [W]/[q] = J/C = Volt [V].

Tehát W=q*U



Vannak tehát erővonalak és ekvipotenciál-vonalak

Vegyük észre hogy a kettő mindíg merőleges!
(φ = 0 ha F*s=0 -> cosα = 0, azaz α=90 fok.)

MONOPÓLUS : 1db töltés



Csinálhatunk többféle geometriai konstrukciót…

DIPÓLUS

Dipólus momentum: p=q*d
(ráadásul ez vektor is, 
ha d-t vektorként adjuk meg)

d



Quadrupól…

Mindenféle töltéseloszlás tere 
megadható, ha sokféle ...-pólust 
összeadunk. Ez a multipólus 
sorfejtés (ld.EKG jegyzet, gyakran 
megelégszünk a mono+dipólus-al)

https://www.physics.uoguelph.ca/chapter-3-legendre-polynomials
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Ha az egész sejt nyugalomban, vagy teljesen depolarizálva van 
akkor az elemi dipólusok összege 0

https://www.physics.uoguelph.ca/chapter-3-legendre-polynomials

A monopólusok (töltések) összege eleve 0





Az izomsejtek kontrakciója és az elektromos 
aktivitás elválaszthatatlanul összefügg.

biphasic extracellular signal



Ha minden sejt egyforma 
akkor difázisos 
extracelluláris jelet 
kapunk -> ld. vázizom

Ha ezzel szemben térben 
eltérő fajta sejtek
helyezkednek el, akkor a 
jel alakja megváltozik az 
időben eltérő aktiváció
miatt.



A szívben nagyon sokféle sejttípus együttműködése alakítja ki a funkciót.

nem a tipikus difázisos jelre számítunk!

transzmembrán 
elektromos jelek
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A mért feszültség arányos a dipólus vektor mérőirányra eső vetületével.
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A mért feszültség arányos a dipólus vektor mérőirányra eső vetületével.
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A dipólvektor a vetületeiből rekonstruálható
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Merőleges elrendezés: hibás mérést nem vesszük észre. (ellenőrizetlen)
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Az ellenőrizetlen elrendezés veszélyes!



I

II III.

60°

60° 60°

Einthoven : ellenőrzött koordinátarendszer,
a három vetület NEM független.
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Leghosszabb legyen
Kb 1/3-a a háromszögnek
(itt kb 40mm)
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U_I: 11mm
U_II: 21mm

2x jo lesz mm-ben



R L

F

I=ϕL-ϕR

II=ϕF-ϕR III=ϕF-ϕL





(a) Normal Sinus Rhythm

(b) Ventricular Fibrillation

(c) Atrioventricular Block

(d) Premature Ventricular Contraction

(e) Atrial Flutter

(f) Atrial Fibrillation.

csaknem minden funkcionális 
zavar EKG jel változással jár!
-> diagnózis



Vektorkardiográfia



Frank Lead Matrix



SVEC III VCG lead system.

sajnos nem lehet 
egyértelműen az egyes 
elvezetési rendszereket 
egymásba transzformálni.



3D időbeli dipól vektor reprezentáció







IA:instrumentation amplifier

Kapacitásokon keresztül többféle frekvenciájú zaj kerül be az emberi 
szervezetbe:
50/60 Hz hálózat
16 2/3 Hz  vagy 25 Hz vasúti hálózat



valójában az F (jobb láb) nem csak bement, a CMR jelet invertálva visszavezetik,
így a közös módusú elnyomás jelentősen javul. (-96dB a RLD feedback nélkül -60dB)

CMR

egy csatorna felépítése



az első néhány komponens a teljes szükséges tartomány



ωi = 2πi/T
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ingerlés impulzussal
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defibrillátor

pacemaker

diatermia

bőrimpedancia iontoforézis



Impulzus generátorok

Feladatuk egy vagy több impulzus előállítása 
(adott nagyságú és időtartamú)

Trigger: bementi jel, aminek hatására az 
impulzusgenerátor előállít egy impulzust.

Monostabil áramkör:
Trigger nélkül nem történik semmi.
(tartós inaktív állapot)

Csak trigger eseményre kerül az áramkör 
aktív állapotba, ahonnan magától, 
automatikusan tér vissza az alapállapotba.



RC kör töltése 
vagy kisütése

A legegyszerűbb időzítés az RC kör töltése/kisütése



Monostabil 1

Monostabil 2

ASTABIL ÁRAMKÖR

Astabil áramkör: folyamatosan impulzus-sorozatot állít elő, külső beavatkozás nélkül is.

Két monostabil áramkörből lehet legegyszerűbben létrehozni



Pacemaker



Pacemaker

Példánkban: VVIR/AAIR



A nyugalmi (nem szabályozott) periódusidő kb 1s



tipikus pacemaker impulzus 1-2 ms ideig tart



Impulzus energia számítás

Az impulzus energiájának illetve egy impulzus alatt átfolyt töltésnek a kiszámítása az előállított 
impulzusok alapján ismert szöveti ellenállás esetén.
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P=U*I , I=U/R 
P=U2/R
R=P*t

Q=I*tt=τ=R*C

ÁRAMFORRÁS kell neki, olyan ami SOKÁIG kitart.



www.betabatt.com

β-sugárzóval hajtott áramforrás
az ionizáció félvezetőben következik be, hasonló a napelemhez

RTG : radioaktív termoelektromos 
generátor



Defibrillátor

(monostabil)

AED: Automated External Defibrillator



Cardioverter

ICD: Implantable Cardioverter Defibrillator


